
Внешние размеры, мм

Масса, кг

Количество вводных патрубков для ОК

Количество оптических сростков, не более, шт

3*19,31*

(17,1*31,4)

4 

(3круг.+1 овал.)

1,8

300*    180

МОКС КТ-А4(48)

Транспортировка и хранение



Упакованное изделие допускается 
транспортировать 

любым видом транспорта с защитой от 
попадания осадков и прямых солнечных 
лучей, 

при температуре от -40°C до +50°C. 

Хранение изделия производится в складских 
условиях в упаковке изготовителя, при 
температуре от -40°C до +50°C и 
относительной влажности до 80%.



Гарантии изготовителя



Изготовитель гарантирует соответствие 
параметров изделия требованиям 
технической документации при соблюдении 
условий хранения, транспортирования, 
монтажа и эксплуатации.



Гарантийный срок – 3 года со дня ввода в 
эксплуатацию, но не более 5 лет с момента 
производства при соблюдении условий 
монтажа и хранения.  



Дополнительная информация



Полное описание, технические 
характеристики, руководство по монтажу, 
декларации находятся на сайте www. install-
ltd.ru. Поиск информации на сайте 
осуществляется по номенклатурному коду 
изделия, либо QR-коду указанному на 
обложке паспорта.



Производитель оставляет за собой право на 
внесение изменений в конструкцию, 
технические характеристики, внешний вид и 
комплектацию изделий, не ухудшающие их 
функциональных и потребительских качеств, 
без предварительного уведомления 
потребителя.








ПАСПОРТ
Муфта оптического кабеля

соединительная



Код MOK0001

Install-ltd.ru          8-800-500-70-73support@install-ltd.ru

Комплектность

Технические характеристики

Муфта оптическая

МОКС КТ-А4(48)-4хКА12/3/1/КЗ/ПК

Комплект деталей и материалов

1шт.

Паспорт

1шт.

1шт.

Диаметр вводных патрубков для ОК, мм

48

mailto:support@install-ltd.ru

